
	Masini de gaurit si frezat

	Capacitate gaurire in otel
	10 mm

	Frezare cap freza max.
	20 mm

	Frezare cu freza coada max.
	10 mm

	Filetare
	nu

	Distanta ax / coloana
	140 mm

	Cursa pinola
	30 mm

	Turatii ax
	100 - 1000 rpm / 100 - 2000 rpm

	Receptie ax
	MK 2

	Dimensiuni masa
	240 x 145 mm

	Dimensiuni canal T
	8 mm

	Distanta ax / masa
	80 - 260 mm

	Cursa longitudinala (pe axa X)
	180 mm

	Cursa transversala (pe axa Y)
	130 mm

	Reglare in inaltime cap frezor
	180 mm

	Inclinare cap frezor
	-45° pana la +45°

	Putere motor S1 100%
	0,15 kW / (0.2 CP)

	Consum motor S6 40%
	0,25 kW

	Tensiune de alimentare
	230 V

	Dimensiuni masina (L x l x h)
	420 x 343 x 720 mm

	Greutate aproximativa masina
	40 kg


Masina de gaurit si frezat BERNARDO KF 10

Strung cu ax conducator BERNARDO Hobby 250

	Strunguri cu ax conducator

	Distanta dintre varfuri
	250 mm

	Inaltime varfuri
	75 mm

	Diametru strunjire peste batiu
	150 mm

	Alezaj ax
	9 mm

	Adaptor conic fixare scule
	MK 2

	Gama turatii
	100 - 2000 rpm, continuu

	Filet metric
	(5) 0,5 - 1,25 mm, optional

	Filet in toli
	(5) 16 - 24 Gg/1", optional

	Cursa pinolei
	25 mm

	Receptie pinola
	MK 1

	Putere motor S1 100%
	0,15 kW / (0.2 CP)

	Consum motor S6 40%
	0,20 kW/ 230 V

	Tensiune de alimentare
	230 V

	Dimensiuni masina (L x l x h)
	650 x 350 x 220 mm

	Greutate aproximativa masina
	23 kg


